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2 x 3,5 2 x 3,5 

PDC 40N CELPDC 32N CEL

Napájení 400V - 3Ph - 50Hz

3 200 kg 4 000 kg

PDC 32N CEL - PDC 40N CEL

Nosnost
Motor

Elektromechanický zvedák se dvěma motory s automatickou synchronizací.  Tento nový 
zvedák řady SICE "N" je verzích s nosností 3 200 a 4 000 kg. Konstrukce těchto  zvedáků 
a vysoce kvalitní materiály použité při jejich výrobě zajišťují bezpečný a spolehlivý 
provoz.

TGPNEU s.r.o. si vyhrazuje právo

změny bez předchozího upozornění
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PDC 32N CEL - PDC 40N CEL

8-33400021 prodlužovací nástavce 35 mm
8-43300014 prodlužovací nástavce 80 mm
8-43300015 prodlužovací nástavce 140 mm

ocelová chránička propojovacího
kabelu
8-43300037 - PDC32 - H= 3 840 mm
8-43300036 - PDC40 - H = 4 540 mm

8-43300003
fotobuňka -
koncový 
spínač

8-43300016 zvedací nástavce 
Mercedes Sprinter

8-43300017 zvedací 
nástavce off road

Nadstandardní vybavení
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