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Automaticky mobilni pristroj (plnicka) pro servis automobilovych klimatizaci s chladivem
R 134a (A/C 1100) nebo chladivem R1234yf (A/C 1105).

Rotac¢ni kompresor s icinnosti rekuperace
chladiva > 98%

FHS (Full-Hybrid system) plnéni vozidel s
elektrickym kompresorem

WIFI aktualizace a kontrola kunkci

Funkce precerpani kontaminovaného
chladiva z vozidla do externi lahve
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v LCD s rozliSenim 192 x 64 pixelt
v Termograficka tiskarna

v Integrovana databaze vozidel, aktualiza’ce pres Wifi
v Program a ovladani v Cestiné

v Funkce proplachovani

v Funkce zpétného ziskavani chladiva

v Integrované vyhiiys=-

TGPNEU s.r.o. si vyhrazuje pravo
Stranka 1z 2 zmény bez predchoziho upozornéni



www.tgpneu.cz

IIE.  A/c1100-1105

v VZDALENA POMOC / DIAGNOSTIKA STANICE

- kontrola stavu systému obvodu klimatizace

- Cteni stavu vstupu a aktivace obvodu kimatizace
- vycvik provozu na stanici

v AKTUALIZACE DATABAZE PRES WIFI
v DALKOVE OVLADANI PRES APLIKAG)..
- povoleni aktualizace software ¢
- kontrola stavu stanice

- povolit / zakazat funkce
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Technické parametry G Chlbdisa:
A/C 1100 - R134a
v Zasobnik chladiva: A/C1105- R1234yf
kapacita 12 kg -
v Nadoby na olej:
2x250 ml v Plnici hadice:
délka 3 m
v Rotac¢ni kompresor:
6,45 ml
o v Vakuova pumpa:
v Integrovana tiskarna 100 - 115 I/min
v Rozméry:
1040 x 750 x 610 mm
v Hmotnost:
v Napajeni: 93 kg

230V 1 Ph 50/60Hz
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