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S 41E Cross

Použití ramene je 
extrémně jednoduché. 
Průměr ráfku se nastavuje 
ručně pomocí speciálního 
šroubu. Nástrojová hlava 
se pak zaaretuje páčkou na 
konci svislého ramene.

Speciálně konstruovaná  poloautomatická zouvačka pro motocykly, skútry a 
čtyřkolky

Poloautomatická zouvačka pneumatik s 
extrémně víceúčelovým otočným ramenem pro 
motocykly, skútry, motokáry a vysokoprofilová 
kola, jako jsou Quad kola.

Rozsah upnutí od 4" do 26".
Velká pozornost byla věnována systému upínání 
kol. Standardní i speciální čelisti umožňují 
správné upnutí a ochranu profilu ráfku. 
Konstrukce zouvačky je záměrně odvozena od 
zouvačky pneumatik pro automobily, aby nabídla 
větší robustnost a výkon.

Nový modulární upínací systém s plastovými ochranami pro maximální 
ochranu ráfku

Nový specializovaný odražeč
patek s menšími a 
profilovanými čepelemi pro 
ráfky koloběžek. 
S plastickou ochranou proti
poškrábání ráfku.
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Rozsah upnutí 4" - 26"

Maximální průměr pneu 980 mm

Maximální šířka pneu 305 mm

Pracovní tlak 10 bar

Napájení

S 41E Cross

Technické parametry

400V/3Ph/50Hz

Standardní výbava
x10x5

Nadstandardní výbava

BPL pomocné 
montážní
rameno

TPA-W plastová 
montážní hlava

Rozměry

Odnímatelná
plošina k 
odražeči

Sada čelistí ATV 5"-18"

Sada čelistí cross 8"-26"
Vysokoprofilová - vyplétaná kola

QUAD - ATV
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